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综合做青计算

先进的计算机

集中控制及监

设计以人为本

多的时间去记

键词 

，做青，计算

引言 

1985 年春茶季

线电厂协作，

所试用，从 1
这种简易版自

源等电子元件

 

推出改进型适

叶加工生产的

挥重要的作用
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仪工作原理示意图
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茶叶制作工艺

动强度、改进和

年春茶季至今，

取得了很好的

        

           

BY 4.0 Open Acce

乌龙茶尤其武

采用创新理念

高系统的可靠

用户操作界

作。 

提高其品质的

在崇安县(按
及效果均佳。

器、功率放大
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系统构成与
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操作系统，采
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功能。该硬件

较高。 

F
图

系统采用总线

。每台综合做

湿度检测盒。

操作控制盒

操作控制盒可

控制；二是点

上 3 个琴键开

         

           

s://doi.org/10.12

功能概述 

武夷岩茶综合

采用创新理念研

靠性(稳定性)，
用户操作界面

 
算机操作窗口

做青过程中

或反摇)、温湿

不断升级改进

武夷山市祥岩

用 500 余台(套
的好处和优势

构成、原理与

分(见图１：系

温湿度检测模

合转换器转换

件研发在技术

Figure 1. Syste
图 1. 系统硬件

 
线控制和模块

做青机单独安装

调速功能可

盒： 

可以实现三种

点击电脑上的

开关操作，实

         

          

2677/hans.prepri

合做青的工艺特

研发而成。系

，降低了安装

面直观，一目了

口中输入预先设

，还可以人工

湿度环境监测

进，产品(应用)
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势有深刻的体会

与特点 

系统硬件构成

模块和总线等

换，送到总线

术上有新的突

matic hardware
件构成示意图

块化技术，不管

装一个操作控

可根据用户需求

种操作控制功能

的吹风、正摇、

实现电机的吹风
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e diagram 

管是新旧设备
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摇停”时间数

正时间数据非常
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工业控制 PC
模块(并接)连
模块接收并解

用先进成熟的

备改造、系统升

作控制模块)，

以在计算机上

单独控制相

反摇手动控制
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辅助报警：

原理是计算机

变，如果控制

也会自动统计

温湿度环境

它由温湿度传

并将温度和湿

排风控制盒

接收到计算机

硬件是软件的

认识它们标识

软件界面图

界面(见图 2：
切换窗口部分

Figure
图 2. 

工作状态模

做青间示意图
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机发出控制某

制命令与实际

计吹风、摇青

境监测盒： 

传感器和传送

湿度的数据显

盒： 

机的命令后，

的载体，软件

识的含义与用

形的含义与

软件界面全

分；三是复制

e 2. Full-screen
软件界面全屏

模拟示意图(见

图形上方是做
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际执行结果不一

青电机实际转动

送控制模块组成

显示在电脑相应

控制排风扇动

件是硬件的灵魂

用途，然后再介

与用途 

全屏截图)分三

制、辅助报警、

n screenshot of s
截图 

见图 3) 

做青机对应的编
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或停机的命令

一致，界面上

动状态的总台

成，电脑每隔

应的图形界面

动作。 
魂。下面先从

介绍其操作办

三部分介绍：一

、退出按钮等

software interfa

编号，2 行共
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令后，系统将

上将发出某台

台数及手动控

隔 1 分多钟的

面中，供做青

从软件的视窗

办法，便于掌

一是工作状态

等其它区域部

ace 

18 个做青间
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将自动检测相应

台设备“动作异

制转动台数，

的时间，采集一

参考。 

窗界面的图形、

握学习。 

态模拟示意图部

分。 

间 36 台综合做
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应的电机工作

异常”报警。

供人工对照

一次做青间环

、符号、盘面

部分；二是做

做青机。每个做
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作状态是否发

辅助报警子
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环境温湿度数
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青机，其图形

做青机间的空

Figur
图 3. 

做青机的工作

逼真、示意性

做青操作单

做青操作单元

选项每台做青

框、功能按钮

做青间安排一

re 4. Schematic
n 
做青操作单元

复制、辅助

re 5. Graphic sc
复制、辅助报
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形下方有一小方

空白处插入风扇

re 3. Working s
工作状态模拟

作状态分为“

性强。见下图

吹风：

单元页面切换

元页面切换窗

青机对应 1 个

钮、计时器、

一个排风操作

c diagram of pa

元页面切换窗口

助报警、退出

creenshots of re
报警、退出按钮

         

          

2677/hans.prepri

方框，靠左边

扇工作时的动

state simulation
拟示意图 

“吹风、摇青、

图： 

   摇青

换窗口 

窗口(见图 4)，
个独立操作控制

标签等组成。

作单元。 

age switching w

口示意图 

出按钮等图形

plication, auxil
钮等示意截图
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动作示意图，

n diagram 
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青：    静

是做青操作

制单元。每个

。为了完善功

window from s

形(见图 5) 

liary alarm, exit
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于显示温度数

停机后图形消

凋”4 种，分

静置：  

作的主要工作区

个操作单元由输

功能，操作单

shaking fresh t

t button, etc 
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数字，靠右边的

消失。 

别对应 4 种不

 萎凋：

区域。窗口的

输入(吹、正摇

单元下方增加了
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的小方框用于

不同的静态和

 

的上方是页面

摇、反摇、停

了一个萎凋专
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和动态图形，

切换选项卡，

停)时间数据的
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其

累丰

作单元

自动控

开

的时

输

同的

如

按钮

新恢复

做

中的

全部清

该

现对应

操

4.5. 

该

时间参

果需要

红。再

钮工作

为工作
 

Figur
图 6. 

4.6. 

排

预先设

通过扳
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软件操作与

介绍完界面图

术完美结合的

其实操作也很

富的做茶经验

元的文本框中

控制状态。做

开始后，计算

间。 
输入时间以分

2 个概念)。 
如果需要暂停

，该按钮改变

复自动控制。

做青过程结束

时间参数将全

清空。 
该操作单元还

应的动作控制

操作过程中的

萎凋操作子

该单元由 2 个

参数，点击“

要暂停作业，

再点击该按钮

作开始，再点

作总计时。 

re 6. Schematic 
萎凋操作子单

排风控制操

排风扇有三种

设定的时间参

扳动并联在排
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与茶叶做青 

图形的含义与

的好茶。 
很简单。制茶

验，预先制定

中。各项(合盖

做青过程中，

算机从左到右

分钟为单位，

停自动控制，

变为“继续”

 
束后，界面上

全部清空。如

还设置了单独

制。 
的其它注意事

子单元(见图 6

个输入文本框

“开始”按钮

继续点击该

钮，“继续”

点击一次工作

diagram of wil
单元示意图 

操作单元 

种控制模式，

参数，排风扇

排风控制模块
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与用途后，也许

茶师根据茶青、

定初步做青方案

盖、合闸)准备

还可以根据需

右按照“步移”

输入 小时间

如修改时间参
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脑界面上的排
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关操作。 
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单地说，第一
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暂停工作，并

，但所有设备

总结 

系统功能 

一台电脑可分

间自动(或手动
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1) 屏幕显示界

2) 具备电脑

3) 每台做青机

4) 程序运行
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程的准确性；
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