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Abstract 
Pressurizer immersion heaters are the important functional part in pressurizer. The normal op-
eration of heaters plays a key role in the pressure fluctuation of control and regulation of the 
reactor coolant system. Therefore, replacing failure heaters and the end service of heaters timely 
is very necessary. This paper analyzed the failure reasons of heaters and researched the replace-
ment technology of heaters. 
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摘  要 

电加热器是稳压器中的重要功能性部件之一，电加热器的正常运行对控制及调节反应堆冷却剂系统的压

力波动起着关键作用。因此，对失效的电加热器及寿命到期的电加热器适时地进行更换显得十分必要。

本文对稳压器电加热器的失效原因进行了分析，并对电加热器更换技术进行了研究。 
 

关键词 

稳压器，电加热器，电加热器更换技术 

 
 

http://www.hanspub.org/journal/iae
https://doi.org/10.12677/iae.2017.54012
https://doi.org/10.12677/iae.2017.54012
http://www.hanspub.org


王振锋 等 
 

 

DOI: 10.12677/iae.2017.54012 84 仪器与设备 
 

Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc. 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

  
 

1. 引言 

压水堆核电厂稳压器电加热器的主要功能是在核电厂额定工况和变负荷运行中，加热稳压器中的反

应堆冷却剂，使其维持在满足运行压力的饱和温度，从而控制及调节反应堆冷却剂的压力波动[1]。典型

的电加热器结构如图 1 所示。电加热器包括一个耐腐蚀的奥氏体不锈钢包壳，一端用端塞焊住，另一端

为密封的端部连接器(辅助压力边界)。连接器的端部和导体相连，导体再同镍铬耐热合金电热丝相连。包

壳内环绕电热丝的是压紧的氧化镁绝缘材料。一旦电加热器发生故障，将影响核电厂控制及调节反应堆

冷却剂系统压力的能力，甚至导致反应堆停堆。因此，稳压器电加热器是保证反应堆安全稳定运行的重

要零部件。 
目前，稳压器的设计寿命一般为 40~60 年，而电加热器的设计寿命一般为满功率运行 104~105小时，

低于稳压器的设计寿命。这就意味着稳压器运行寿期内，可能会出现电加热器失效的问题。同时，安装、

调试、运行过程中，也可能出现电加热器失效的情况。 
由于电加热器(包壳部分)是稳压器压力边界的一部分，且安装于稳压器底部，处于核电厂的高辐射区

域，人员操作及检修设备作业都受到剂量及工作空间的限制，电加热器的更换十分困难，代价不菲。并

且，电加热的更换一般结合停堆大修时进行，对更换所需的时间需要严格控制。因此，有必要弄清楚电

加热器失效的原因，并有针对性的做好电加热器更换的技术方案。 

2. 电加热器失效原因分析 

加热器的失效一般由两类原因引起：一类为电气性能失效引起，另一类为机械损坏引起。 
电气性能失效的原因比较常见的有电加热器密封结构老化[2]和密封结构破坏[3]。电加热器运行环境

为高辐射和高温、高湿。电加热器的接线端一般由环氧树脂类物质进行密封，高温、高湿环境下会加速

密封物的老化。密封物的老化会引起密封性能的下降，潮气易进入电加热器包壳内部，引起绝缘体(MgO)
的膨胀，加之在高电压的冲击下，电加热器与绝缘体之间会产生间隙、裂缝等缺陷。这些缺陷一方面会

降低电加热器的绝缘性能，另一方面会在电加热丝引线附近产生电弧，发生短路，击穿绝缘层，从而导

致电加热器失效。 
国内某核电工程也发生过由于产品制造、焊接过程和运输、贮存及环境因素引起的密封结构破坏，

导致氧化镁受潮引起的电加热器绝缘电阻不合格，从而引起电加热器失效的案例。 
以上两种形式的失效都是电器元件引起，还有一种失效形式是由机械损坏引起，即电加热器包壳的

应力腐蚀开裂。压水堆核电厂稳压器电加热器包壳的材料一般选用 316 或 316 LN 奥氏体不锈钢。研究表

明[4] [5]，奥氏体不锈钢在热和机械载荷的波动以及反应堆冷却剂的腐蚀作用下，会产生应力腐蚀开裂现

象。电加热器包壳产生应力腐蚀开裂后，会使压紧电热丝的绝缘材料氧化镁溶于水，从而引起电加热丝

的短路而失效。 

3. 电加热器更换技术研究 

典型的电加热器与稳压器壳体的连接形式如图 2 所示。电加热器套管与稳压器下封头堆焊层进行焊

接，然后，电加热器再与电加热器套管进行角焊焊接。电加热器的上部由稳压器内部的支撑板提供横向

支撑，如图 3 所示。 
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Figure 1. Schematic diagram of heater 
图 1. 电加热器结构示意图 

 

 
Figure 2. Schematic diagram of heater and shell of pressurizer 
图 2. 电加热器与稳压器壳体连接示意图 

 

 
Figure 3. Schematic diagram of heater and heater support plate 
图 3. 电加热器与电加热器支撑板示意图 

 

电加热器因电气失效时，电加热器包壳未发生变形，此时切割电加热器与电加热器套管之间的角焊

缝，将失效的电加热器整体拔出。设计院已就电加热器拆卸操作工具编制了规范书，操作大致步骤如下： 
a) 排空稳压器内的水，拆除原有电加热器； 
b) 由考核合格的焊工按评定合格的焊接工艺规程焊接新的电加热器； 
c) 对电加热器与连接件焊缝质量进行检测，对电加热器电气性能进行测量； 
d) 电加热器全部更换完成后，按反应堆冷却剂系统压力试验的要求进行水压试验。 
电加热器因机械损坏引起时，电加热器包壳的应力腐蚀开裂，会引起氧化镁与水溶合并发生肿胀。

肿胀的电加热器包壳难以通过电加热器支撑板和电加热器套管抽出，对于此种电加热器，应通过视频检

查或其它手段，确定电加热器包壳损坏的位置。然后利用操作工具将破坏点及以下位置的氧化镁进行清

除。在切除电加热器与电加热器套管角焊缝之后，以一定的力矩缓慢转动电加热器，使电加热器包壳肿
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胀处缓慢通过电加热器支撑板和电加热器套管。当电加热器套管肿胀处的变形较大无法从电加热器支撑

板和电加热器套管处抽出时，则需要从稳压器内部将电加热器抽出。此时，需对电加热器的切割焊缝处

进行相应检查，以免抽出时划伤电加热器套管内部。 

4. 结论 

本文介绍了电加热器失效的常见原因和对应的电加热器更换方法。因电加热器的更换一般结合停堆

大修时进行，所以制订电加热器更换方案时，一定要先明确电加热器的失效原因，根据失效原因采取针

对性的措施，保证在较短的时间内，以较高的质量完成电加热器更换工作。 
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