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Abstract 
The relative content and constituents of spent resins from the aniline process adopted to the syn-
thesis 2-mercaptobenzothiazole (the Accelerator M) were analyzed by gas chromatography-mass 
spectrometry (GC-MS). After being dissolved in tetrahydrofuran, spent resins were measured by 
GC-MS and identified by NIST08. The relative content of each component was determined by area 
normalization. Total 7 constituents were identified in spent resins, wherein the relative contents 
of 2-mercaptobenzothiazole (M) and benzothiazole (BT) were the highest, accounting for 29.2% 
and 31.1% respectively. The contents of aniline, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol and benzothia-
zole derivative were 6.2%, 17.4% and 14.2%, taking 98.1% of the total peak area. 
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摘  要 

采用气相色谱–质谱法(GC-MS)对工业苯胺法合成2-巯基苯并噻唑(促进剂M)的副产废树脂进行了定性、

定量测定。废树脂经四氢呋喃溶解后，采用GC-MS法测定，样品中分离的各种成分用NIST08谱库进行对

照检索，采用面积归一法，计算出各化合物成分的相对含量。共鉴定了废树脂中的7种有机化合物，其

中2-巯基苯并噻唑(M)和苯并噻唑(BT)的相对含量最高，分别为29.2%、31.1%。苯胺含量为6.2%，2,6-
二叔丁基-4-甲基苯酚含量为17.4%，苯并噻唑衍生物含量共为14.2%，所鉴定的7种有机化合物峰面积

之和占到总峰面积的98.1%。 
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1. 引言 

废树脂是在工业苯胺法合成 2-巯基苯并噻唑(促进剂 M)的过程中产生的[1]。以苯胺、CS2 和硫磺为

原料高温、高压下反应，反应混合物经甲苯萃取、过滤得到产品 M 和含有多种副产有机化合物的甲苯溶

液，精馏蒸出溶剂甲苯和苯胺，塔釜残液既为行业俗称的“废树脂”。这些“废树脂”在高温下呈液态，

低温或常温时为粘稠固体。在促进剂 M 生产过程中，大量“废树脂” 的堆积既占用土地，又污染环境，

其在环保名册里被列为危废，成为环保难题。 
“废树脂”中含有大量的促进剂 M 和副产物苯并噻唑(简称 BT)等多种价值较高的成分[2]，如 BT 的

市场价格已达到 4.6 万元/吨，M 的价格也在 1.6 万元/吨左右，进行“废树脂”分离处理和综合利用研究

不仅能解决其对环境的污染问题，还能产生较大的经济效益。郑州大学有机电合成工程中心在成功开发

M 催化加氢合成 BT 技术的基础上，正在进行不经分离直接采用废树脂中的 M 催化加氢合成 BT 的新工

艺研究。而该新工艺的贯通就需要建立一种快速准确的分析方法测定废树脂中的化学成分及其含量。本

文采用 GC-MS 法，对废树脂中的主要成分进行了定性、定量分析，其结果为废树脂的分离处理和综合利

用工作提供了基础数据。 

2. 实验部分 

2.1. 仪器、试剂与材料 

GC-MS2010 型气相色谱–质谱仪(日本岛津公司)；苯胺法合成 2-巯基苯并噻唑的副产废树脂(鹤壁市

双力橡塑助剂厂)；甲醇、乙醇、乙腈、甲苯、石油醚、环己烷及四氢呋喃均为分析纯(天津市科密欧化学

试剂有限公司)。 

2.2. GC-MS 分析条件 

气相色谱条件：毛细管色谱用 SHIMAPZU GC-2010 型气相色谱仪和 DB-5 ms 型毛细管柱(30 m × 0.25 
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mm, 0.25 µm)；程序升温：初始温度 50℃保持 5 min，以 10℃/min 升温至 300℃保持 5 min。进口温度 300℃，

分流比 80:1，载气：He (纯度 > 99.999%)，流量 1 mL/min。 
质谱条件：电离方式 EI；电离能 70 eV；离子源温度 250℃；溶剂切割时间 2 min；扫描模式为全扫

描监测，扫描范围(m/z) 30~500 amu。 

2.3. 样品的处理与配制 

称取 0.7~0.8 g 待测样品于 100 mL 烧杯中，用约 50 mL 四氢呋喃溶解，过滤除去不溶物硫，吸取 2 mL
滤液于 10 mL 容量瓶中，用四氢呋喃稀释，摇匀后进样，进样量 0.2 μL。 

3. 结果与讨论 

3.1. 溶剂的选择及色谱分离条件的确定 

试验了甲醇、乙醇、乙腈、甲苯、石油醚、环己烷及四氢呋喃等溶剂，结果发现，除四氢呋喃外，

其它溶剂溶解待测样品时存在着或溶解速度慢或溶解不完全等问题，而采用四氢呋喃作溶剂时，除样品

中的无机物硫外，其他成分均可迅速溶解，因此，本实验选用四氢呋喃作溶剂。 
实验进一步得到了较佳的色谱分离条件，详见 1.2 部分，该优化色谱分离条件和质谱条件下样品的

总离子流图见图 1，显然，待测样品中各组分分离良好，峰型对称，基线平稳。 

3.2. 废树脂的主要成分及含量 

采用 NIST08 谱库进行对照检索，共鉴定了样品中的 7 种有机化合物，其中 M、BT、2,6-二叔丁基-4-
甲基苯酚、1-苯氨基-2-苯并噻唑及苯胺的质谱图如图 2~8 所示，相应结果示于表 1 中。采用面积归一化

法，进一步计算出了这些化合物的含量，结果一并示于表 1 中。由表 1 可以知道，所鉴定的 7 种有机化

合物峰面积之和占到总峰面积的 98.1%以上。 

3.3. 废树脂中主要成分的用途及分离方法 

由表 1 的 GC-MS 定量数据可知，工业苯胺法生产促进剂 M 的副产废树脂中主要含有 M (29.2%)、
BT (31.1%)、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT) (17.4%)、苯并噻唑衍生物共(14.2%)及少量的苯胺(6.2%)。采

用高效液相色谱外标标准曲线法测定废树脂中 M、BT 和苯胺的含量分别为 26.1%、27.0%及 5.6%，考虑

到 GC-MS 的定量结果是分离树脂中硫单质后的结果，GC-MS 法与高效液相色谱法所得定量结果实际上

十分接近，证明本文分析结果可靠。 
废树脂中含量最多的为 BT，它常用于橡胶工业生产过程中的促进剂[3]，还广泛用于防腐剂[4]及化

工中间体[5]等，具有广阔的市场价值。2-巯基苯并噻唑是工业苯胺法的合成产物，一种橡胶通用型硫化

促进剂，它能与贵金属及 Zn、Al、Cu、Hg 等形成稳定的配合物，作为贵金属的沉淀剂及萃取剂应用相 
 

 
Figure 1. The total ion chromatograms of spent resins 
图 1. 废树脂的总离子流图 
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Figure 2. The mass spectra of aniline 
图 2. 苯胺的质谱图 

 

 
Figure 3. The mass spectra of Benzothiazole 
图 3. 苯并噻唑(BT)的质谱图 

 

 
Figure 4. The mass spectra of 2-Methylbenzothiazole 
图 4. 2-甲基苯并噻唑的质谱图 

 

 
Figure 5. The mass spectra of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) 
图 5. 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)的质谱图 

 

 
Figure 6. The mass spectra of 2-(Methylthio) benzothiazole 
图 6. 2-甲硫基苯并噻唑的质谱图 

 

当广泛[6]。2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)俗称抗氧剂 264，它是一种用途广泛、用量较大的通用型酚类 
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Figure 7. The mass spectra of 2-Mercaptobenzothiazole 
图 7. 2-巯基苯并噻唑(M)的质谱图 
 

 
Figure 8. The mass spectra of N-phenyl-2-benzothiazolamine 
图 8. N-苯基-2-苯并噻唑胺的质谱图 
 
Table 1. MS/GC parameters of spent resins 
表 1. 废树脂的分析参数 

No. 保留时间 t/min 化合物 相对含量*ω/% 分子式 相似度/% 

1 7.17 苯胺 6.20 C6H7N 96 

2 9.76 苯并噻唑 31.1 C7H5NS2 98 

3 10.31 2-甲基苯并噻唑 0.60 C8H7NS 90 

4 11.69 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 17.4 C15H24O 94 

5 12.45 2-甲硫基苯并噻唑 2.20 C8H7NS2 88 

6 14.45 2-巯基苯并噻唑 29.2 C7H5NS2 95 

7 15.98 N-苯基-2-苯并噻唑胺 11.4 C13H10N2S 90 

*废树脂中硫含量约为 10%。 
 

抗氧剂[7]。 

3.4. 结论 

目前，世界对废树脂的处理和利用均在探索之中。我国主要通过以下几个途径处理废树脂：一是将

废树脂作为混凝土添加剂；二是充分回收废树脂中的 M，减少废树脂的产生；三是将废树脂掺入沥青中

制成低档防水卷材，但是这种卷材已达不到市场要求。四是用废树脂合成热塑性树脂，还可以将它作为

硫化剂[1]。 
郑州大学有机电合成工程中心正在开发不经分离直接采用废树脂中的M催化加氢合成BT的新工艺，

然后通过水蒸气蒸馏的方法，提取产物中的 BT 和苯胺，BT 和苯胺的回收率均接近 100%，该工艺研究

已经取得初步的成果。由于近年来 BT 的市场价值逐渐提高，这种处理废树脂的新工艺开发对改善环境，

提高废树脂的利用价值具有重大意义。本文的分析结果为废树脂的分离处理和综合利用工作提供了基础

数据，对研究废树脂的处理方向具有重要的指导意义。 
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