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Abstract 
S3C2440A is a 16/32-bit RISC microprocessor and has a strong ability to control and signal 
processing. The paper introduced the development and application of the LQ084V3DG01 LCD 
module based on S3C2440A. According to the interface timing and logic requirements of LCD, it 
designed the interface circuit to S3C2440A. It also completed the setting of LCD parameter, cha-
racters, clear screen and image display. The program can be well transplanted and applied to dif-
ferent pixel formats of LCD system. C language is adopted to carry out software design, which 
makes the program transplantable. Project application results show that the system is stable, has 
good effects and has better use value in the project. 
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摘  要 

S3C2440A是一款16/32位RISC微处理器，具有强大的控制和信号处理能力。本文介绍了基于S3C2440A
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的液晶显示模块LQ084V3DG01的开发与应用；根据液晶模块的接口时序和逻辑要求，设计了与

S3C2440A的硬件接口电路；完成了液晶显示参数设置、字符、清屏和图像显示等应用程序的编写。

S3C2440A的软件采用C语言编写，使程序有很强的可移植性。工程应用结果表明，系统工作稳定，液晶

显示效果良好，具有较好的工程使用价值。 
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1. 引言 

S3C2440A 是三星公司推出的 16/32 位 RISC 微处理器，采用 ARM920t 的内核，0.13 μm 的 CMOS
标准宏单元和存储器单元，其最高工作频率为 400 MHz。具有功耗低、性能高、全静态设计等优点。实

现了 MMU、AMBA BUS 和 Harvard 高速缓冲体系结构。这一结构具有独立的 16KB 指令 Cache 和 16KB
数据 Cache，且每个都是由具有 8 字长的行组成，并提供了一套完整的通用系统外设，从而减少整体系

统成本和无需配置额外的组件[1] [2]。 
随着技术的进步，LCD 作为显示器件在各种嵌入式系统中得到越来越广泛的应用。LCD 不仅能为人

机界面提供高质量的画面显示，而且能提供更直观、方便的交互性输入。LQ084V3DG01 是 Sharp 公司生

产的 8.4''透射式彩色有源矩阵液晶显示模块，其接口为 TTL 电平，采用 33 脚软性 PCB 封装，分辨率为

640 × 480 [3]。 
本文介绍了 S3C2440A LCD 控制器和 LQ084V3DG01 的接口时序和逻辑要求，着重研究了 S3C2440A

与 LQ084V3DG01 的硬件接口电路和各种寄存器的设置，完成了字符、清屏、图像显示灯程序的编写。

软件采用 C 语言编写，具有较强的可移植性。运行结果表明，系统工作稳定，显示效果良好。 

2. 系统硬件设计 

2.1. 接口电路设计 

S3C2440A 对于片内的各个部件采用了独立的电源供给方式：内核采用 1.3 V 供电；I/O 单元采用 3.3 
V 供电；存储单元采用 3.3V 供电[4] [5]。LQ084V3DG01 供电电压也为 3.3 V，因此 S3C2440A 的 I/O 口

可以直接和LQ084V3DG01相连，有效简化了硬件系统的设计。LQ084V3DG01共有32路信号与S3C2440A
相连，其中 18 路数据信号(红、绿、蓝各 6 路)，4 路控制信号，其余为电源和地，具体硬件电路如图 1
所示。 

2.2. S3C2440A LCD 控制器 

S3C2440A 处理器内置了 LCD 控制器，其功能能将显示在 LCD 上的数据从系统内部的数据缓冲区

通过逻辑单元传送到外部的 LCD 驱动器中。支持每像素 1 位、2 位、4 位和 8 位带有调色板的 TFT LCD
和每像素 16 位与 24 位的无调色板真彩色显示[6] [7]。 

LCD 控制器主要由 REGBANK、LCDCDMA 两大部分组成，用于产生必要的控制信号和传输数

据信号。REGBANK 有 17 个可编程寄存器组和 256 × 16 的调色板存储器，用来设定 LCD 控制器。

LCDCDMA 是一个专用的 DMA (Direct Memory Access)，自动从帧存储器传输视频数据到 LCD 控制

器，视频数据可以不经 CPU 处理直接显示在屏上。TIMEGEN 由可编程逻辑器件组成，产生 VSYNC、
HSYNC、VCLK、VDEN 信号等，以支持不同的 LCD 驱动器接口时序和速率[8] [9]。框图如图 2 
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Figure 1. Interface of S3C2440A to LQ084V3DG01 
图 1. S3C2440A 与 LQ084V3DG01 接口电路 

 

所示。 

2.3. TFT LCD 接口时序 

S3C2440A 有两种访问 LQ084V3DG01 的方式：直接访问方式和间接访问方式。由于 S3C2440A 相对

于液晶模块控制器为高速器件，直接访问方式可能会因为时序上不匹配而无法正常运行，因此接口设计

采用间接控制方式，即模拟液晶模块时序的方式与其通讯[10]。 
LQ084V3DG01 采用 18 位数字 RGB 接口，该接口是为 TFT LCD 模组提供高品质显示而设计的，可

以高速、低功耗地完成各种静态和动态图像显示。VSYNC、HSYNC、VCLK、VDEN 为控制信号，用于

帧、行、像素的数据传输[11]。LQ084V3DG01 液晶模块 RGB 接口时序示意图如图 3 所示。 

3. 系统软件设计 

S3C2440A 的软件设计是在 ADS (ARM Developer Suite)开发工具下进行的。ADS 由命令行开发工具、

ARM 实时库、GUI 开发环境、实用程序和支持软件组成[12]。用户可以为 ARM 系列的 RISC 处理器编

写和调试自己的开发应用程序。 
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Figure 2. Block diagram of S3C2440A LCD controller 
图 2. S3C2440A LCD 控制器框图 

 

 
Figure 3. Timing diagram of RGB interface 
图 3. RGB 接口示意图 

3.1. LCD 参数设置 

S3C2440A 的 LCD 控制寄存器主要有：LCDCON1~5。LCDCON1 对 LCD 的类型、数据位数、是否

需要 VDEN 输出及 VCLK 进行设置；LCDCON2 对 VBPD、VFPD、VSPW 进行设置；LCDCON3 及

LCDCON4 对 HBPD、HFPD、HSPW 进行设置；LCDCON5 对 VCLK、HSYNC、VSYNC 的极性进行设

置[13]。以下为初始化程序部分源代码： 
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为了保证程序的可移植性，在编写程序时对相关参数用符号常量表示，这样如果需要更换 LCD，只

需修改符号常量的值即可。 

3.2. 液晶清屏程序 

系统开机、翻页、复位时，液晶屏要进行清屏，清屏是进行字符、图像显示等工作的前提。清屏程

序框图如图 4 所示。 
 

 
Figure 4. Flow chart of screen clearing program 
图 4. 清屏程序流程图 
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液晶屏分辨率为 640 × 480，程序中定义为： 

 

4. 显示效果 

系统在设计完硬件接口和软件驱动后，还要配合相应的显示程序才能将需要的信息显示在屏幕上，

如各种颜色的汉字、英文、数字及图像等。字符的显示程序与清屏程序编程思路基本相同，不再累述，

显示效果如图 5 所示。 
图像显示涉及分辨率变换，系统选用的 LQ084V3DG01 分辨率为 640 × 480，而数字图像分辨率通常

较高，为了能显示整幅图像，只能对输入的数字图像进行重抽样，必要时将图像边缘裁减掉[14]，显示效

果如图 6 所示。 
 

 
Figure 5. Display of character 
图 5. 字符显示 
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Figure 6. Display of picture 
图 6. 图像显示 

5. 结束语 

采用RGB接口的TFT LCD与高性能的32位S3C2440A构成了显示系统。根据设计的硬件接口电路，

针对 TFT LCD 的接口时序和显示要求，完成了软件的编写、编译和加载。本系统已应用到实际工程中，

达到了显示稳定、色彩丰富、人机界面友好的显示效果。 
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